
UNE TOUR MARAÎCHÈRE ÉCOLOGIQUE ET 
INNOVANTE À ROMAINVILLE (93) 

PROJET 

L’agriculture urbaine en France se développe sous de 
nombreuses formes, des jardins familiaux aux potagers sur 
les toits, des cueillettes péri-urbaines aux ruches intra-
urbains, de l’éco-pâturage aux vergers communaux.  
 
C’est dans ce cadre que la ville de Romainville (93) a 
souhaité développer un projet d’agriculture urbaine à 
l’échelle de son territoire, sous la forme particulière d’une 
tour maraîchère, implantée en centre ville.  
 
Etamine est fière de participer à la conception de ce projet 
unique en Europe, aux cotés des agences d’architecture 
Illimelgo et Secousses, du paysagiste Land’Act, du BE TCE 
Scoping, et de l’agronome Terr’eau ciel. 
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Perspective intérieure. Source :  Illimelgo 

UN PROJET INNOVANT  
 
Mixité d’acteurs et d’usages  
 
Cette tour « made in France » de 3800 m² intègre : 

Á la création de plus de 1000m² d’espaces consacrés à une 
production agricole bio-intensive diversifiée et répartis sur 
différents niveaux, 

Á La création d’une serre à vocation pédagogique et ludique 
associée à des salles d’ateliers pour donner la possibilité au 
public de comprendre et réaliser des travaux de plantation et 
de récolte, 

Á la création d’un point de vente permettant de mettre en 
valeur une filière de production alimentaire courte tout en 
fournissant aux riverains des produits frais à faible empreinte 
écologique. 

 
Fonctionnalité des usages agricoles 
 
La disposition, les volumes et matériaux ont été pensés pour 
maximiser l’apport de lumière naturelle, avec un projet qui se 
déploie sur deux ailes. Entre les deux ailes, l’atrium central 
connecte les niveaux. Les aménagements intérieurs facilitent 
l’activité agricole tout en offrant de nombreux locaux techniques 
et des salles de stockage. 

Vue d’ensemble du projet. Source :  Illimelgo 



Principes mis au point pour une production écologique :  
récupération des eaux de pluie, ventilation naturelle, 
organisation de la production. Crédit :  Illimelgo 

Production écologique 
 
Á Une ventilation naturelle efficace sur toute la 

hauteur du bâtiment permet de limiter 
l’échauffement.  

Á Les eaux de pluie des toitures et de la parcelle 
sont récupérées afin d’alimenter les cultures par 
un goutte à goutte dont le débit est ajustable 
selon la typologie des plantes.  

Á Celles-ci sont exploitées sur tout leur cycle de 
vie et sont utilisées comme compost pour les 
cultures suivantes.  

Á La mise en œuvre de matériaux bio-sourcés 
(bottes de paille et fibre de bois) pour l’isolation 
est privilégiée.  

Á La culture en bac est réalisée avec un substrat 
issu à 100% de produits résiduaires organiques 
(développé par AgroParis Tech) et testé depuis 
plusieurs années sur des cultures maraîchères. 

 
 
Sobriété énergétique et évolutivité 
 
L’enveloppe thermique est performante  :  

Á En période froide pour limiter les déperditions 
(présence de double vitrage, bonne étanchéité 
à l’air, isolation des parties opaques). 

Á En période chaude avec un pilotage 
automatique des ouvrants de ventilation 
naturelle et d’écrans thermiques, permettant de 
lutter contre les surchauffes. 

A chaque instant, le pilotage automatique des 
ouvrants et des écrans thermiques par GTC permet 
la meilleure adaptation possible du bâtiment aux 
conditions climatiques extérieures. 

 

Si le modèle économique le confirme (études en 
cours) aucun système de chauffage ne sera mis en 
oeuvre et les températures oscilleront librement 
dans chaque serre.  

Une des pistes explorées aujourd’hui pour limiter le 
recours aux énergies repose sur la récupération des 
calories des espaces de production (en journée, la 
température de la serre est élevée), puis stockage 
avant réinjection dans ces mêmes espaces 
notamment en période nocturne hivernale où la 
température est faible. 

Coupe sur le fonctionnement du dispositif agricole. Crédit : 
Illimelgo 


